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РЕЖИМЫ БУРЕНИЯ ШАРОШЕЧНЫМИ РАСШИРИТЕЛЯМИ 
 
1. Скорость вращения 
 
Скорость вращения расширителя должна быть значительно меньше скорости вращения долота из которого 
он изготовлен, в силу того, что скорость вращения отдельной шарошки значительно увеличивается при 
увеличении диаметра инструмента. Стандартная формула для расчёта: 
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D – диаметр расширителя (мм) 
d – диаметр долота, использованного при изготовлении расширителя (мм)   
rpm – рекомендуемые обороты для долота из которого изготовлен расширитель (об/мин) 
 
RPM – рекомендуемая скорость вращения расширителя (об/мин) 
 
 
2. Нагрузка на расширитель 
Нагрузка в идеале должна совпадать с рекомендованной для долота из которого он изготовлен из расчёта 
на одну шарошку. 
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N расш - количество шарошек использованных в расширителе (шт.) 
P рек - - рекомендованная нагрузка для долота из которого изготовлен расширитель (кН) 
 
P – рекомендуемая нагрузка на расширитель (кН) 
 
3. Рекомендуемые параметры промывки    
 
Очистка забоя один из важнейших факторов при бурении любой скважины. При бурении скважин большого 
диаметра кол-во шлама увеличивается значительно. Для примера, кол-во шлама при бурении диаметром 
609 мм в четыре раза больше, чем при бурении скважины диаметром 304,8 мм. При использовании расши-
рителя рекомендуется закрывать 2 промывочных отверстия на пилотном долоте, чтобы направить основ-
ной поток бурового раствора на шарошки расширителя. 
 
4. Количество шарошек 
 
Количество шарошек, всегда зависит от ситуации, но при выборе необходимо учитывать 2 фактора: 
 
a. Вибрация 
При увеличении количества шарошек снижается вибрация бурового снаряда, но при этом стоит учесть, что 
увеличивается необходимая нагрузка на расширитель. 
 
b. Износ инструмента 
При большем количестве шарошек увеличивается ресурс расширителя, но при этом, опять же увеличива-
ется необходимая нагрузка на расширитель. 
 


