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О КОМПАНИИ 

OCMA DrillTech была основана в 1976 году с целью про-

изводства высококачественного оборудования для буре-

ния горных пород в соответствии с моделью, отвечающей 

конкретным требованиям в области бурения. 

 

С самого начала OCMA DrillTech имела четкое видение и 

определенную направленность, отдавая приоритет: 

 

- Высочайшие технические характеристики 

- Лучшие методы производства и процессы 

- Высокое качество 

- Доставка превосходного продукта клиенту 

 

Пневмоударники OCMA DrillTech изготавливаются в соответствии с высочайшими стандартами качества в соот-

ветствии с принципами ISO 9001: 2008, чтобы обеспечить явное преимущество для пользователя с точки зрения 

производительности, надежности, срока службы и экономической эффективности. 

 

Наша корпоративная стратегия заключается в том, чтобы сделать клиента центром всего, что мы делаем, и с по-

мощью бизнес-подхода мирового класса удовлетворить и превзойти ожидания наших клиентов. 

 

В начале 2000 года мы начали производство нового поколения линейки пневмоударников PMK, и теперь это высо-

коклассное оборудование дает целый ряд преимуществ для индустрии буровых установок в плане увеличения ско-

рости бурения, увеличения срока службы, большей надежности, простоты обслуживания и максимальной экономи-

ческой эффективности. С серией PMK DTH Hammers OCMA DrillTech произвел революцию в управлении воздуш-

ным потоком, применив новую технологию для минимизации обратного потока и турбулентности, сделав пневмо-

ударники более производительными. 

 

В 2002 году наш технический отдел спроектировал и представил новую серию пневмоударников со встроенным 

калибратором, чтобы свести к минимуму отклонения оси скважины от вертикали с отличными результатами. Мы 

гордимся этим патентом и являемся единственными производителями этих пневмоударников в мире. За прошед-

шие годы были внедрены и другие нововведения: это амортизаторы серии PHS для пневмоударников диаметром 

от от 4 до 12 дюймов. 

В течение 2003 года мы добавили буровые долота DTH в наш ассортимент. Как и в случае с пневмоударниками, 

долота быстро зарекомендовали себя среди мировых лидеров. OCMA DrillTech стала лидером в отрасли инстру-

ментов для бурения скальных пород благодаря обширным исследованиям и разработкам, превосходным проектам, 

уникальным процессам и высочайшим техническим стандартам, а также строгой культуре контроля качества и от-

личному пониманию металлургического опыта. 

 

Мы постоянно стремимся предоставить бурильщикам лучшие продукты, позволяющие им достичь максимально 

возможной производительности для своих инвестиций, и именно поэтому OCMA DrillTech теперь стала - «Выбор 

бурильщика». Наше качество означает ваш успех, поэтому если вы ищете самый быстрый и самый производи-

тельный пневмоударник в мире, пневмоударники серии PMK - это ваше решение. 
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ПНЕВМОУДАРНИК  

PMK300HD 

Высокопроизводительный пневмоударник PMK300 

производства фирмы OCMA Drilltech (Италия) пред-

назначен для бурения по породам любой категории 

прочности и используется во всевозможных обла-

стях применения. Пневмоударник PMK300 работает 

в широком диапазоне давлений от 7 до 24 атм. Надежная конструкция пневмоударника практически полностью 

исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоударника. Замена изношенных частей 

пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке при наличии необходимого инстру-

мента.  

Пневмоударник PMK300 предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 90 до 100 мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK300: 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение неглубоких скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 20 бар м3/мин 

Длина, мм 833 7,2 1,5 

Диаметр корпуса, мм 78 10,3 2,6 

Максимальное давление, бар 24 13,8 4,3 

Резьба 2 3/8” Api Reg 17,2 5,9 

Хвостовик  DHD3,5 20,7 7,8 

  24,0 9,2 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK300HD: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-03 

2 Сальниковое кольцо ОС-02-03 

3 Обратный клапан ОС-03-03 

4 Пружинный клапан ОС-04-03 

5 Распределитель ОС-05-03 

6 Шайба ОС-06-03 

7 Пружинная шайба ОС-07-03 

8 Сальниковое кольцо ОС-08-03 

9 Контрольная трубка ОС-09-03 

10 Стопорное кольцо ОС-10-03 

11 Поршень ОС-11-03 

12 Стопорное кольцо ОС-12-03 

13 Удерживающее кольцо долота ОС-13-03 

14 Патрон ОС-14-03 

15 Корпус ОС-15-03 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK350HD 

Высокопроизводительный пневмоударник PMK350 

производства фирмы OCMA Drilltech (Италия) 

предназначен для бурения по породам любой кате-

гории прочности и используется во всевозможных 

областях применения. Пневмоударник PMK350 ра-

ботает в широком диапазоне давлений от 7 до 24 

атм. Надежная конструкция пневмоударника прак-

тически полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоударника. Замена 

изношенных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке при наличии 

необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK350 предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 95 до 105 мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK350: 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение неглубоких скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 25 бар м3/мин 

Длина, мм 863 7,2 1,5 

Диаметр корпуса, мм 85 10,3 2,6 

Максимальное давление, бар 24 13,8 4,3 

Резьба 2 3/8” Api Reg 17,2 5,9 

Хвостовик  DHD3,5 20,7 7,8 

  24,0 9,2 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK350HD: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-03 

2 Сальниковое кольцо ОС-02-03 

3 Обратный клапан ОС-03-03 

4 Пружинный клапан ОС-04-03 

5 Распределитель ОС-05-03 

6 Шайба ОС-06-03 

7 Пружинная шайба ОС-07-03 

8 Сальниковое кольцо ОС-08-03 

9 Контрольная трубка ОС-09-03 

10 Стопорное кольцо ОС-10-03 

11 Поршень ОС-11-03 

12 Стопорное кольцо ОС-12-03 

13 Удерживающее кольцо долота ОС-13-03 

14 Патрон ОС-14-03 

15 Корпус ОС-15-03 

file:///C:/Users/Sony/Desktop/Dropbox/ДРИЛЛПОИНТ/Коммерческая%20инфо/Маркетинг/Каталог%20DrillPoint/WWW.DRILLPOINT.RU


 

WWW.DRILLMARKET.RU 6  | 

 
ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK400HD 

Высокопроизводительный пневмоударник 

PMK400 производства фирмы OCMA Drilltech 

(Италия) предназначен для бурения по породам 

любой категории прочности и используется во 

всевозможных областях применения. Пневмо-

ударник PMK400 работает в широком диапазоне 

давлений от 7 до 24 атм. Надежная конструкция пневмоударника практически полностью исключает его поломку, 

за исключением нормального износа частей пневмоударника. Замена изношенных частей пневмоударника может 

быть произведена непосредственно на буровом участке при наличии необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK400 предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 105 до 127 мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK400: 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 40 бар м3/мин 

Длина, мм 978 7,2 3,8 

Диаметр корпуса, мм 98 10,3 5,9 

Максимальное давление, бар 24 13,8 8,2 

Резьба 2 3/8” Api Reg 17,2 12,0 

Хвостовик  DHD340 20,7 14,8 

  24,0 17,6 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK400HD: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-04 

2 Сальниковое кольцо ОС-02-04 

3 Обратный клапан ОС-03-04 

4 Пружина клапана ОС-04-04 

5 Пружинная шайба ОС-05-04 

6 Контрольная трубка ОС-06-04 

7 Сальниковое кольцо ОС-07-04 

8 Стопорное кольцо ОС-08-04 

9 Поршень ОС-09-04 

10 Стопорное кольцо ОС-10-04 

11 Разрезное кольцо ОС-11-04 

12 Патрон ОС-12-04 

13 Корпус ОС-13-04 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK500HD 

Высокопроизводительный пневмоударник 

PMK500HD производства фирмы OCMA Drilltech 

(Италия) предназначен для бурения по породам лю-

бой категории прочности и используется во всевоз-

можных областях применения. Пневмоударник 

PMK500HD работает в широком диапазоне давлений от 10,5 до 24 атм. Надежная конструкция пневмоударника 

практически полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоударника. За-

мена изношенных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке при нали-

чии необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK500HD предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 140 до 165 

мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK500HD: 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 65 бар м3/мин 

Длина, мм 970 10,3 8,8 

Диаметр корпуса, мм 124 13,8 11,8 

Максимальное давление, бар 24 17,2 15,0 

Резьба 3 1/2” Api Reg 20,7 18,5 

Хвостовик  DHD350 24,0 22,0 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK500HS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ Описание Номер 

1 Стопорное кольцо ОС-01-05HD 

2 Уплотнение ОС-02-05HD 

3 Сальниковое кольцо ОС-03-05HD 

4 Обратный клапан ОС-04-05HD 

5 Пружина клапана ОС-05-05HD 

6 Голова ОС-06-05HD 

7 Распределитель воздуха ОС-07-05HD 

8 Сальниковое кольцо ОС-08-05HD 

9 Сальниковое кольцо ОС-09-05HD 

10 Поршень ОС-10-05HD 

11 Корпус ОС-11-05HD 

12 Стопорное кольцо ОС-12-05HD 

13 Удерживающее кольцо долота ОС-13-05HD 

14 Патрон ОС-14-05HD 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK500HQ 

Высокопроизводительный пневмоударник 

PMK500HS производства фирмы OCMA Drilltech 

(Италия) предназначен для бурения по породам лю-

бой категории прочности и используется во всевоз-

можных областях применения. Пневмоударник 

PMK500HQ работает в широком диапазоне давлений от 10,5 до 24 атм. Надежная конструкция пневмоударника 

практически полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоударника. За-

мена изношенных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке при нали-

чии необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK500HQ предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 140 до 165 

мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK500HQ: 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 65 бар м3/мин 

Длина, мм 954 10,3 8,8 

Диаметр корпуса, мм 124 13,8 11,8 

Максимальное давление, бар 24 17,2 15,0 

Резьба 3 1/2” Api Reg 20,7 18,5 

Хвостовик  QL50 24,0 22,0 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK500HS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-05HQ 

2 Сальниковое кольцо ОС-02-05HQ 

3 Обратный клапан ОС-03-05HQ 

4 Пружина клапана ОС-04-05HQ 

5 Пружинная шайба ОС-05-05HQ 

6 Контрольная трубка ОС-06-05HQ 

7 Сальниковое кольцо ОС-07-05HQ 

8 Стопорное кольцо ОС-08-05HQ 

9 Поршень ОС-09-05HQ 

10 Стопорное кольцо ОС-10-05HQ 

11 Корпус ОС-11-05HQ 

12 Направляющая втулка ОС-12-05HQ 

13 Сальниковое кольцо ОС-13-05HQ 

14 Разрезное кольцо ОС-14-05HQ 

15 Сальниковое кольцо ОС-15-05HQ 

16 Патрон ОС-16-05HQ 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK500HS 

Высокопроизводительный пневмоударник 

PMK500HS производства фирмы OCMA Drilltech 

(Италия) предназначен для бурения по породам лю-

бой категории прочности и используется во всевоз-

можных областях применения. Пневмоударник 

PMK500HS работает в широком диапазоне давлений от 10,5 до 24 атм. Надежная конструкция пневмоударника 

практически полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоударника. За-

мена изношенных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке при нали-

чии необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK500HS предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 140 до 165 

мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK500HS: 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 65 бар м3/мин 

Длина, мм 970 10,3 8,8 

Диаметр корпуса, мм 124 13,8 11,8 

Максимальное давление, бар 24 17,2 15,0 

Резьба 3 1/2” Api Reg 20,7 18,5 

Хвостовик  SD5 24,0 22,0 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK500HS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-05HS 

2 Сальниковое кольцо ОС-02-05HS 

3 Обратный клапан ОС-03-05HS 

4 Пружина клапана ОС-04-05HS 

5 Пружинная шайба ОС-05-05HS 

6 Контрольная трубка ОС-06-05HS 

7 Сальниковое кольцо ОС-07-05HS 

8 Стопорное кольцо ОС-08-05HS 

9 Поршень ОС-09-05HS 

10 Стопорное кольцо ОС-10-05HS 

11 Корпус ОС-11-05HS 

12 Разрезное кольцо ОС-12-05HS 

13 Сальниковое кольцо ОС-13-05HS 

14 Патрон ОС-14-05HS 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK600HQ 

Высокопроизводительный пневмоударник 

PMK600HQ производства фирмы OCMA Drilltech 

(Италия) предназначен для бурения по породам 

любой категории прочности и используется во все-

возможных областях применения. Пневмоударник 

PMK600HQ работает в широком диапазоне давле-

ний от 10,5 до 24 атм. Надежная конструкция пневмоударника практически полностью исключает его поломку, за 

исключением нормального износа частей пневмоударника. Замена изношенных частей пневмоударника может 

быть произведена непосредственно на буровом участке при наличии необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK600HQ предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 165 до 216 

мм. 

 Основные области применения пневмоударника PMK600HQ: 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 106 бар м3/мин 

Длина, мм 1180 10,3 9,31 

Диаметр корпуса, мм 145 13,8 14,4 

Максимальное давление, бар 24 17,2 20,0 

Резьба 3 1/2” Api Reg 20,7 26,3 

Хвостовик  QL60 24,0 38,0 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK600HQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-06HQ 

2 Обратный клапан ОС-02-06HQ 

3 Пружина клапана ОС-03-06HQ 

4 Распределитель воздуха ОС-04-06HQ 

5 Пружина ОС-05-06HQ 

6 Контрольная трубка ОС-06-06HQ 

7 Стопорное кольцо ОС-07-06HQ 

8 Поршень ОС-08-06HQ 

9 Стопорное кольцо ОС-09-06HQ 

10 Направляющая втулка ОС-10-06HQ 

11 Удерживающее кольцо долота ОС-11-06HQ 

12 Патрон ОС-12-06HQ 

13 Сальниковое кольцо ОС-13-06HQ 

14 Сальниковое кольцо ОС-14-06HQ 

15 Сальниковое кольцо ОС-15-06HQ 

16 Корпус ОС-16-06HQ 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK600HD 

Высокопроизводительный пневмоударник 

PMK600HD производства фирмы OCMA Drilltech 

(Италия) предназначен для бурения по породам 

любой категории прочности и используется во все-

возможных областях применения. Пневмоударник 

PMK600HD работает в широком диапазоне давле-

ний от 10,5 до 24 атм. Надежная конструкция пневмоударника практически полностью исключает его поломку, за 

исключением нормального износа частей пневмоударника. Замена изношенных частей пневмоударника может 

быть произведена непосредственно на буровом участке при наличии необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK600HD предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 165 до 216 

мм. 

 Основные области применения пневмоударника PMK600HD: 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин  

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 106 бар м3/мин 

Длина, мм 1283 10,3 9,31 

Диаметр корпуса, мм 145 13,8 14,4 

Максимальное давление, бар 24 17,2 20,0 

Резьба 3 1/2” Api Reg 20,7 26,3 

Хвостовик  DHD360 24,0 38,0 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK600HD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-06HD 

2 Обратный клапан ОС-02-06HD 

3 Пружина клапана ОС-03-06HD 

4 Распределитель воздуха ОС-04-06HD 

5 Пружина ОС-05-06HD 

6 Контрольная трубка ОС-06-06HD 

7 Стопорное кольцо ОС-07-06HD 

8 Поршень ОС-08-06HD 

9 Стопорное кольцо ОС-09-06HD 

10 Направляющая втулка ОС-10-06HD 

11 Удерживающее кольцо долота ОС-11-06HD 

12 Патрон ОС-12-06HD 

13 Сальниковое кольцо ОС-13-06HD 

14 Сальниковое кольцо ОС-14-06HD 

15 Сальниковое кольцо ОС-15-06HD 

16 Корпус ОС-16-06HD 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK600HS 

Высокопроизводительный пневмоударник 

PMK600HS производства фирмы OCMA Drilltech 

(Италия) предназначен для бурения по породам 

любой категории прочности и используется во все-

возможных областях применения. Пневмоударник 

PMK600HS работает в широком диапазоне давле-

ний от 10,5 до 24 атм. Надежная конструкция пневмоударника практически полностью исключает его поломку, за 

исключением нормального износа частей пневмоударника. Замена изношенных частей пневмоударника может 

быть произведена непосредственно на буровом участке при наличии необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK600HS предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 165 до 216 

мм. 

 Основные области применения пневмоударника PMK600HS: 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин  

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 106 бар м3/мин 

Длина, мм 1283 10,3 9,31 

Диаметр корпуса, мм 145 13,8 14,4 

Максимальное давление, бар 24 17,2 20,0 

Резьба 3 1/2” Api Reg 20,7 26,3 

Хвостовик  SD6 24,0 38,0 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK600HD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-06HS 

2 Обратный клапан ОС-02-06HS 

3 Пружина клапана ОС-03-06HS 

4 Распределитель воздуха ОС-04-06HS 

5 Пружина ОС-05-06HS 

6 Контрольная трубка ОС-06-06HS 

7 Стопорное кольцо ОС-07-06HS 

8 Поршень ОС-08-06HS 

9 Стопорное кольцо ОС-09-06HS 

10 Направляющая втулка ОС-10-06HS 

11 Удерживающее кольцо долота ОС-11-06HS 

12 Патрон ОС-12-06HS 

13 Сальниковое кольцо ОС-13-06HS 

14 Сальниковое кольцо ОС-14-06HS 

15 Сальниковое кольцо ОС-15-06HS 

16 Корпус ОС-16-06HS 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK800S HQ 

Высокопроизводительный пневмоударник PMK800 

производства фирмы OCMA Drilltech (Италия) пред-

назначен для бурения по породам любой категории 

прочности и используется во всевозможных обла-

стях применения. Пневмоударник PMK800 работает 

в широком диапазоне давлений от 7 до 24 атм. 

Надежная конструкция пневмоударника практически 

полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоударника. Замена изношен-

ных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке при наличии необходи-

мого инструмента.  

Пневмоударник PMK800 предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 219 до 305 мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK800: 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин  

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение неглубоких скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 194 бар м3/мин 

Длина, мм 1286 7,2 9,1 

Диаметр корпуса, мм 185 10,3 13,5 

Максимальное давление, бар 24 13,8 20,9 

Резьба 4 ½” Api Reg 17,2 29,2 

Хвостовик  QL80 20,7 38,4 

  24,0 42,5 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK800S HQ: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-8SQ 

2 Сальниковое кольцо ОС-02-8SQ 

3 Обратный клапан ОС-03-8SQ 

4 Пружинный клапан ОС-04-8SQ 

5 Распределитель ОС-05-8SQ 

6 Кольцо ОС-06-8SQ 

7 Контрольная трубка ОС-07-8SQ 

8 Сальниковое кольцо ОС-08-8SQ 

9 Удерживающее кольцо ОС-09-8SQ 

10 Поршень ОС-10-8SQ 

11 Удерживающее кольцо ОС-11-8SQ 

12 Удерживающее кольцо долота ОС-12-8SQ 

13 Сальниковое кольцо ОС-13-8SQ 

14 Патрон ОС-14-8SQ 

15 Корпус ОС-15-8SQ 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK800HS 

Высокопроизводительный пневмоударник PMK800 

производства фирмы OCMA Drilltech (Италия) пред-

назначен для бурения по породам любой категории 

прочности и используется во всевозможных обла-

стях применения. Пневмоударник PMK800 работает 

в широком диапазоне давлений от 7 до 24 атм. 

Надежная конструкция пневмоударника практически 

полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоударника. Замена изношен-

ных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке при наличии необходи-

мого инструмента.  

Пневмоударник PMK800 предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 203 до 254 мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK800: 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение неглубоких скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 170 бар м3/мин 

Длина, мм 1222 10.3 14.3 

Диаметр корпуса, мм 175 13.8 19.0 

Максимальное давление, бар 24 17.2 24.9 

Резьба 4 ½” Api Reg 20.7 33.0 

Хвостовик  SD8 24.0 39.0 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK800HS: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-08 

2 Сальниковое кольцо ОС-02-08 

3 Обратный клапан ОС-03-08 

4 Пружинный клапан ОС-04-08 

5 Распределитель ОС-05-08 

6 Кольцо ОС-06-08 

7 Контрольная трубка ОС-07-08 

8 Сальниковое кольцо ОС-08-08 

9 Удерживающее кольцо ОС-09-08 

10 Поршень ОС-10-08 

11 Удерживающее кольцо ОС-11-08 

12 Удерживающее кольцо долота ОС-12-08 

13 Сальниковое кольцо ОС-13-08 

14 Патрон ОС-14-08 

15 Корпус ОС-15-08 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK800S HD 

Высокопроизводительный пневмоударник PMK800 

производства фирмы OCMA Drilltech (Италия) пред-

назначен для бурения по породам любой категории 

прочности и используется во всевозможных обла-

стях применения. Пневмоударник PMK800 работает 

в широком диапазоне давлений от 7 до 24 атм. 

Надежная конструкция пневмоударника практически 

полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоударника. Замена изношен-

ных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке при наличии необходи-

мого инструмента.  

Пневмоударник PMK800 предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 219 до 305 мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK800: 

 Бурение водозаборных скважин  

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение неглубоких скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 194 бар м3/мин 

Длина, мм 1286 10.3 13.5 

Диаметр корпуса, мм 185 13.8 20.9 

Максимальное давление, бар 24 17.2 29.2 

Резьба 4 ½” Api Reg 20.7 38.4 

Хвостовик  DHD380   

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK800S HD: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-8S 

2 Сальниковое кольцо ОС-02-8S 

3 Обратный клапан ОС-03-8S 

4 Пружинный клапан ОС-04-8S 

5 Распределитель ОС-05-8S 

6 Кольцо ОС-06-8S 

7 Контрольная трубка ОС-07-8S 

8 Сальниковое кольцо ОС-08-8S 

9 Удерживающее кольцо ОС-09-8S 

10 Поршень ОС-10-8S 

11 Удерживающее кольцо ОС-11-8S 

12 Удерживающее кольцо долота ОС-12-8S 

13 Сальниковое кольцо ОС-13-8S 

14 Патрон ОС-14-8S 

15 Корпус ОС-15-8S 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK1000HS 

Высокопроизводительный пневмоударник 

PMK1000HS производства фирмы OCMA Drilltech 

(Италия) предназначен для бурения по породам лю-

бой категории прочности и используется во всевоз-

можных областях применения. Пневмоударник 

PMK1000HS работает в широком диапазоне давле-

ний от 10,5 до 24 атм. Надежная конструкция пнев-

моударника практически полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмо-

ударника. Замена изношенных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом 

участке при наличии необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK1000HS предназначен для бурения диаметром от 254 до 305 мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK1000HS                                            

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение неглубоких скважин на нефть и газ 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 388 бар м3/мин 

Длина, мм 1575 10,3 19 

Диаметр корпуса, мм 225 13,8 38 

Вес поршня, кг 68 17,2 41 

Внутренний диаметр, мм 175 20,7 54 

Ход поршня, мм 127 24,0 67 

Резьба 6 5/8” Api Reg   

Хвостовик SD10   

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK1000HS 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-10HS 

2 Шайба ОС-02-10HS 

3 Сальниковое кольцо ОС-03-10HS 

4 Обратный клапан ОС-04-10HS 

5 Пружинный клапан ОС-05-10HS 

6 Распределитель ОС-06-10HS 

7 Пружина ОС-07-10HS 

8 Контрольная трубка ОС-08-10HS 

9 Удерживающее кольцо ОС-09-10HS 

10 Поршень ОС-10-10HS 

11 Удерживающее кольцо ОС-11-10HS 

12 Удерживающее кольцо долота ОС-12-10HS 

13 Сальниковое кольцо ОС-13-10HS 

14 Патрон ОС-14-10HS 

15 Корпус ОС-15-10HS 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK1200HS 

Высокопроизводительный пневмоударник 

PMK1200HS производства фирмы OCMA Drilltech 

(Италия) предназначен для бурения по породам лю-

бой категории прочности и используется во всевоз-

можных областях применения. Пневмоударник 

PMK1200HS работает в широком диапазоне давле-

ний от 7 до 24 атм. Надежная конструкция пневмо-

ударника практически полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоудар-

ника. Замена изношенных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке 

при наличии необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK1200HS предназначен для бурения диаметром от 305 до 445 мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK1200HS                                             

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин  

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение неглубоких скважин на нефть и газ 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 675 бар м3/мин 

Длина, мм 1800 7,2 24 

Диаметр корпуса, мм 273 10,3 30 

Вес поршня, кг 125 13,8 47 

Внутренний диаметр, мм 216 17,2 59 

Ход поршня, мм 127 20,7 71 

Резьба 6 5/8” Api Reg 24,0 82 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK1200HS 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-12HS 

2 Шайба ОС-02-12HS 

3 Сальниковое кольцо ОС-03-12HS 

4 Обратный клапан ОС-04-12HS 

5 Пружинный клапан ОС-05-12HS 

6 Распределитель ОС-06-12HS 

7 Пружина ОС-07-12HS 

8 Контрольная трубка ОС-08-12HS 

9 Сальниковое кольцо ОС-09-12HS 

10 Удерживающее кольцо ОС-10-12HS 

11 Поршень ОС-11-12HS 

12 Удерживающее кольцо ОС-12-12HS 

13 Удерживающее кольцо долота ОС-13-12HS 

14 Сальниковое кольцо ОС-14-12HS 

15 Шайба ОС-15-12HS 

16 Корпус ОС-16-12HS 

17 Патрон ОС-17-12HS 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK1200HNS 

Высокопроизводительный пневмоударник 

PMK1200HNS производства фирмы OCMA Drilltech 

(Италия) предназначен для бурения по породам лю-

бой категории прочности и используется во всевоз-

можных областях применения. Пневмоударник 

PMK1200HNS работает в широком диапазоне дав-

лений от 7 до 24 атм. Надежная конструкция пнев-

моударника практически полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмо-

ударника. Замена изношенных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом 

участке при наличии необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK1200HNS предназначен для бурения диаметром от 330 до 600 мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK1200HNS                                              

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение неглубоких скважин на нефть и газ 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 600 бар м3/мин 

Длина, мм 1950 7,2 24 

Диаметр корпуса, мм 273/290 10,3 30 

Вес поршня, кг 138 13,8 47 

Внутренний диаметр, мм 225 17,2 59 

Ход поршня, мм 140 20,7 71 

Резьба 6 5/8” Api Reg 24,0 82 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK1200HNS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-12HNS 

2 Шайба ОС-02-12HNS 

3 Сальниковое кольцо ОС-03-12HNS 

4 Обратный клапан ОС-04-12HNS 

5 Пружинный клапан ОС-05-12HNS 

6 Распределитель ОС-06-12HNS 

7 Пружина ОС-07-12HNS 

8 Контрольная трубка ОС-08-12HNS 

9 Сальниковое кольцо ОС-09-12HNS 

10 Удерживающее кольцо ОС-10-12HNS 

11 Поршень ОС-11-12HNS 

12 Удерживающее кольцо ОС-12-12HNS 

13 Удерживающее кольцо долота ОС-13-12HNS 

14 Сальниковое кольцо ОС-14-12HNS 

15 Шайба ОС-15-12HNS 

16 Корпус ОС-16-12HNS 

17 Патрон ОС-17-12HNS 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK1200HD 

Высокопроизводительный пневмоударник 

PMK1200HD производства фирмы OCMA Drilltech 

(Италия) предназначен для бурения по породам лю-

бой категории прочности и используется во всевоз-

можных областях применения. Пневмоударник 

PMK1200HD работает в широком диапазоне давле-

ний от 7 до 24 атм. Надежная конструкция пневмо-

ударника практически полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоудар-

ника. Замена изношенных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке 

при наличии необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK1200HD предназначен для бурения диаметром от 305 до 445 мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK1200HD                                            

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение неглубоких скважин на нефть и газ 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 675 бар м3/мин 

Длина, мм 1800 7,2 24 

Диаметр корпуса, мм 273 10,3 30 

Вес поршня, кг 125 13,8 47 

Внутренний диаметр, мм 216 17,2 59 

Ход поршня, мм 127 20,7 71 

Резьба 6 5/8” Api Reg 24,0 82 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK1200HD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-12HD 

2 Шайба ОС-02-12HD 

3 Сальниковое кольцо ОС-03-12HD 

4 Обратный клапан ОС-04-12HD 

5 Пружинный клапан ОС-05-12HD 

6 Распределитель ОС-06-12HD 

7 Пружина ОС-07-12HD 

8 Контрольная трубка ОС-08-12HD 

9 Сальниковое кольцо ОС-09-12HD 

10 Удерживающее кольцо ОС-10-12HD 

11 Поршень ОС-11-12HD 

12 Удерживающее кольцо ОС-12-12HD 

13 Удерживающее кольцо долота ОС-13-12HD 

14 Сальниковое кольцо ОС-14-12HD 

15 Шайба ОС-15-12HD 

16 Корпус ОС-16-12HD 

17 Патрон ОС-17-12HD 
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ПНЕВМОУДАРНИК 

PMK1200HN 

Высокопроизводительный пневмоударник 

PMK1200HN производства фирмы OCMA Drilltech 

(Италия) предназначен для бурения по породам лю-

бой категории прочности и используется во всевоз-

можных областях применения. Пневмоударник 

PMK1200HN работает в широком диапазоне давле-

ний от 7 до 24 атм. Надежная конструкция пневмо-

ударника практически полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоудар-

ника. Замена изношенных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке 

при наличии необходимого инструмента.  

Пневмоударник PMK1200HN предназначен для бурения диаметром от 305 до 445 мм. 

Основные области применения пневмоударника PMK1200HN                                          

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение неглубоких скважин на нефть и газ 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 675 бар м3/мин 

Длина, мм 1800 7,2 24 

Диаметр корпуса, мм 273 10,3 30 

Вес поршня, кг 125 13,8 47 

Внутренний диаметр, мм 216 17,2 59 

Ход поршня, мм 127 20,7 71 

Резьба 6 5/8” Api Reg 24,0 82 

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK1200HD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-12HN 

2 Шайба ОС-02-12HN 

3 Сальниковое кольцо ОС-03-12HN 

4 Обратный клапан ОС-04-12HN 

5 Пружинный клапан ОС-05-12HN 

6 Распределитель ОС-06-12HN 

7 Пружина ОС-07-12HN 

8 Контрольная трубка ОС-08-12HN 

9 Сальниковое кольцо ОС-09-12HN 

10 Удерживающее кольцо ОС-10-12HN 

11 Поршень ОС-11-12HN 

12 Удерживающее кольцо ОС-12-12HN 

13 Удерживающее кольцо долота ОС-13-12HN 

14 Сальниковое кольцо ОС-14-12HN 

15 Шайба ОС-15-12HN 

16 Корпус ОС-16-12HN 

17 Патрон ОС-17-12HN 
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ПНЕВМОУДАРНИКИ 

PMK634-700-712 

Высокопроизводительные пневмоударники 

PMK634-700-712 производства фирмы OCMA 

Drilltech (Италия) предназначены для бурения 

по породам любой категории прочности и ис-

пользуется во всевозможных областях применения.  

Пневмоударники PMK634-700-712 предназначены для бурения скважин 

различного назначения диаметром 171/180/190,5 мм. 

За счет встроенного спирального калибратора в корпус пневмоударника скважины получаются идеально верти-

кальные. Срок службы пневмоударника с калибратором в корпусе может в несколько раз превышать срок службы 

стандартного пневмоударника. 

 

 Основные области применения пневмоударников PMK634-700-712: 

 Бурение водозаборных скважин  

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение скважин на нефть и газ 

 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 136/150/164 бар м3/мин 

Длина, мм 1283 10,3 9,31 

Диаметр корпуса, мм 145 13,8 14,4 

Диаметр калибратора, мм 165/174/182 17,2 20,0 

Максимальное давление, 
бар 

24 20,7 26,3 

Резьба 3 1/2” Api Reg 24,0 38,0 

Хвостовик  SD6/DHD360/QL60   

 

Каталог запчастей к пневмоударникам PMK634-700-712 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-712 

2 Обратный клапан ОС-02-712 

3 Пружина клапана ОС-03-712 

4 Распределитель воздуха ОС-04-712 

5 Пружина ОС-05-712 

6 Контрольная трубка ОС-06-712 

7 Стопорное кольцо ОС-07-712 

8 Поршень ОС-08-712 

9 Стопорное кольцо ОС-09-712 

10 Направляющая втулка ОС-10-712 

11 Удерживающее кольцо долота ОС-11-712 

12 Патрон ОС-12-712 

13 Сальниковое кольцо ОС-13-712 

14 Сальниковое кольцо ОС-14-712 

15 Сальниковое кольцо ОС-15-712 

16 Корпус ОС-16-712 
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ПНЕВМОУДАРНИКИ 

PMK858-912-105 

Высокопроизводительные пневмоударники 

PMK858-912-105 производства фирмы OCMA 

Drilltech (Италия) предназначен для бурения по по-

родам любой категории прочности и используется 

во всевозможных областях применения.  

Пневмоударники PMK858-912-105 предназначены 

для бурения скважин различного назначения диа-

метром 219/241/254 мм. 

За счет встроенного спирального калибратора в корпус пневмоударника скважины получаются идеально верти-

кальные. Срок службы пневмоударника с калибратором в корпусе может в несколько раз превышать срок службы 

стандартного пневмоударника. 

 

 Основные области применения пневмоударника PMK858-912-105: 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение скважин на нефть и газ 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 215/230/243 бар м3/мин 

Длина, мм 1210 10,3 13,2 

Диаметр корпуса, мм 175 13,8 18,5 

Диаметр калибратора, мм 214/235/248 17,2 22,5 

Максимальное давление, бар 24 20,7 27,2 

Резьба 4 1/2” Api Reg 24,0 32,5 

Хвостовик  SD8   

 

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK858-912-105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ Описание Номер 

1 Голова ОС-01-105 

2 Сальниковое кольцо ОС-02-105 

3 Обратный клапан ОС-03-105 

4 Пружина клапана ОС-04-105 

5 Распределитель воздуха ОС-05-105 

6 Пружина ОС-06-105 

7 Контрольная трубка ОС-07-105 

8 Сальниковое кольцо ОС-08-105 

9 Стопорное кольцо ОС-09-105 

10 Поршень ОС-10-105 

11 Стопорное кольцо ОС-11-105 

12 Удерживающее кольцо ОС-12-105 

13 Сальниковое кольцо ОС-13-105 

14 Патрон ОС-14-105 

15 Корпус ОС-15-105 
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