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ДВОЙНЫЕ КОЛОНКОВЫЕ ТРУБЫ  

T6 

Двойная колонковая труба T6 может использоваться в любых горных породах: от очень мягких до очень твердых 

пород, даже трещиноватых и рыхлых, где появляется необходимость использования тяжелых глинистых растворов 

для стабилизации стенок скважины. Это становится возможным благодаря увеличенным промывочным зазорам 

между внутренней и внешней трубой по сравнению с двойной колонковой трубой T2. Чтобы иметь возможность 

использовать трубу T6 в таком широком диапазоне горных пород для этой трубы существует большое количество 

разнообразного породоразрушающего инструмента: твердосплавные коронки с призматическими вставками, твер-

досплавные коронки с разрушенным победитом, однослойные алмазные коронки, импрегнированные алмазные 

коронки, пустые калибраторы, твердосплавные калибраторы и алмазные калибраторы. Двойная труба T6 может 

быть конвертирована в тройную трубу путем добавления внутренней пластиковой трубы, замены кернорвательного 

кольца, корпуса кернорвателя и коронки. 

Технические характеристики: 

Типоразмер трубы 101 116 131 146 

Диаметр бурения, мм 101,3 116,3 131,3 146,3 

Диаметр керна, мм 79 93 108 123 

Длина керна, мм 1500 3000 1500 3000 1500 3000 1500 3000 

Длина трубы в сборе, 
мм  

2100 3600 2100 3600 2100 3600 2100 3600 

Резьба З-66 муфта З-66 муфта З-66 муфта З-66 муфта 

Вес трубы, кг 46 69 59 86 68 99 80 116 

 

Параметры бурения: 

Типоразмер трубы 101 116 131 146 

Нагрузка на коронку, кН 25-38 31-46 35-53 34-59 

Расход промывочной жидкости, л/мин 84-118 136-190 146-205 212-297 

Частота вращения, об/мин 550-950 500-800 400-700 400-600 

Ориентировочная скорость бурения, см/мин 6-12 6-10 4-9 4-8 

Рекомендуемый диаметр буровой штанги, мм 70 70 70 85 

 
Каталог запчастей: 

 
 

№ Типоразмер трубы 101 116 131 146 

1 Голова T6TE0003 T6TE0004 T6TE0005 T6TE0006 

1b Калибровочное кольцо T6TE0001 T6TE0002 - - 

2 Внешняя труба 1500 мм T6EX0001 T6EX0003 T6EX0005 T6EX0007 

 Внешняя труба 3000 мм T6EX0002 T6EX0004 T6EX0006 T6EX0008 

3 Внутренняя труба 1500 мм T6IN0006 T6IN0003 T6IN0004 T6IN0007 

 Внутренняя труба 3000 мм T6IN0005 T6IN0001 T6IN0002 T6IN0008 

4 Пустой калибратор T6AL0006 T6AL0005 T6AL0004 T6AL0007 
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Под заказ возможно изготовление типоразмеров двойной колонковой трубы T6 76 и T6 86. 

 

 Калибратор армированный победитом T6AL0003 T6AL0002 T6AL0001 T6AL0013 

 Алмазный калибратор По запросу 

5 Удлинитель - T6TA0002 T6TA0001 T6TA0003 

6 Стандартное кернорвательное кольцо T6ES0004 T6ES0003 T6ES0001 T6ES0002 

 Лепестковое кернорвательное кольцо T6ES0009 T6ES0010 - - 

 Кернорвательное кольцо с насечкой - T6ES0006 T6ES0007 T6ES0008 

7 Корпус кернорвателя T6PE0002 T6PE0001 T6PE0003 T6PE0004 

8 Твердосплавная или алмазная коронка См.раздел коронки  


