
 

WWW.DRILLMARKET.RU |  1 

 

ПНЕВМОУДАРНИКИ 

JT510 

Высокопроизводительный пневмоударник JT510 корейского 

производства предназначен для бурения по породам любой ка-

тегории прочности и используется во всевозможных областях 

применения. Пневмоударник JT510 работает в диапазоне дав-

лений от 7 до 14 атм. Надежная конструкция пневмоударника 

практически полностью исключает его поломку, за исключением 

нормального износа частей пневмоударника.  

Пневмоударник JT510 предназначен для бурения диаметром от 590 до 813 мм. 

 

Основные области применения пневмоударника JT510                                                Хвостовик N240 

 Бурение водозаборных скважин 

 Бурение дегазационных скважин 

 Бурение взрывных скважин 

 Бурение скважин при строительных работах 

 Бурение неглубоких скважин на нефть и газ 

Технические параметры Воздух 

Вес, кг 2360 бар м3/мин 

Длина, мм 2040 6.8 53.8 

Диаметр корпуса, мм 510 10.3 79.3 

Вес поршня, кг 413 13.8 113.3 

Внутренний диаметр, мм 384   

Резьба 8 5/8” Api Reg   

 

Каталог запчастей к пневмоударнику JT510 

 

№ Описание 

1 Голова 

2 Сальниковое кольцо 

3 Шайба 

4 Пробка 

5 Обратный клапан 

6 Пружина обратного клапана 

7 Шайба 

8 Кольцо 

9 Распределитель воздуха 

10 Сальниковое кольцо 

11 Обойма 

12 Корпус 

13 Поршень 

14 Стопорное кольцо 

15 Сальниковое кольцо 

16 Удерживающее кольцо 

17 Шайба 

18 Патрон 

19 Приводные пальцы 
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